
成都市第二人民医院2021年第一批新购及重新采购医用耗材购置清单（第二次）

包号 序号 项目名称 预购单价 参数

1

1 选择性膜式血浆分离器 2600/支
1、膜面积：2㎡                                      

2、孔径：0.01μm                                   
3、预充量：140ml

2 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 400/套
1、管路由三根滤器连接管、两根次级膜转接头，带
精密输液器延长管、两个2000ml废液袋、防止逆流

回输管路组成

3 一次性使用血液灌流器 1264/个
1、容器装置材料为医用聚丙烯，吸附剂为活性炭   

2、包膜材料为改性聚乙烯醇，可耐受100Kpa压力，

最高血流量≤250ml/min

4 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱 3300/个
1、容器装置材料为医用聚丙烯，吸附剂为大孔强碱

性苯乙烯系阴离子交换树脂                     
2、可耐受100Kpa压力

2

5 体外循环套包 38800/盒
1、由离心泵泵头，氧合器和管路组成，整套管路带

Bioline肝素涂层

6 体外循环插管及穿刺附件 1760-8360/盒

1、由穿刺针、导丝、扩张器、注射器和切开刀组成
。                                               

2、血管扩张鞘具有四段扩张器，10/12Fr ，
12/14Fr，14/16Fr，16/18Fr。                    

3、能有效避免血管撕裂伤。一次性使用产品，环氧
乙烷灭菌。

3 7 凝血和血小板功能检查试剂盒 7000/盒

1、采用二氧化硅激活剂、激活剂是一种内源性的弱
激活剂。                                     

2、可以检测低分子肝素、新型口服抗凝药、中药等
药物。可以检测各种Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂。

4

8 盘状电极 1690
1、可采集生物输出电信号                      

2、需配套Nicolet Monitor脑功能监护仪使用

9 凝胶（磨砂膏） 255/支 1、产品可对脑电测试进行预处理    

10 鼻塞 260/个 1、需配套Draegerwerk AG & Co.KGaA/Savina 300

5

11 N-末端脑钠肽(NT-proBNP) 检测试剂 4500/盒 1、适用于床旁心肌五项监测仪BD0201型机器使用

12 降钙素原(PCT)检测试剂 4500/盒 1、适用于床旁心肌五项监测仪BD0201型机器使用

13
肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶MB/肌红蛋白

(cTnI -CKMB-1Myo)联合检测试剂
4500 1、适用于床旁心肌五项监测仪BD0201型机器使用

6 14 舌下微循环一次性镜片 160/片 1、适用于舌下微循环V100型机器使用

7 15 一氧化氮检测器 166元/人次

1、储存条件 温度：-40℃～+55℃ 相对湿度：不大
于93% 有效期：3年

2、工作条件 温度：5℃～40℃ 相对湿度：不大于 
80% 大气压力范围：700hpa～1060hpa 电源电压：

50/60HZ
3、技术参数 检测范围：0～3100ppb最低检测样品
浓度：3ppb 测量准确性：误差±3ppb 或±10%重复

性：相对偏差 CV 应在 10％内



包号 序号 项目名称 预购单价 参数

9 17
医用一次性电极                    
一次性神经探头

800元/套、900元/根

1、提供绞线系列，导线长度2.0±0.3m，螺旋针电
极2.0±0.3m，两种针电极用于不同类型的患者检查

。
2、按针结构不同，须提供带导线型针电极和不带导

线型针电极用于患者检查。
3、针体采用0Cr18Ni9奥氏体不锈钢材料制成

4、针电极隔离套由ABS制成
5、针电极的针体硬度应≥450HV0.2

6、针电极经锋利度方式测试，其穿刺力≤0.9N

7、针体表面应光滑，不得有明显的伤痕、曲痕、丝
纹、麻点等缺陷，其表面粗糙度Ra值应不大于0.63

μm
8、针体和针柄的连接应牢固，在规定的力值下作拉

拔试验，二者轴向移位不得     大于2mm

9、针电极的针柄应光滑，不得有毛刺。
10、针电极应具有良好的导电性能，直流电阻≤500

欧
11、针电极应具有良好的耐腐蚀性能。              

12、导电端子和针体外壳之间的绝缘电阻应大于2M
欧姆。

13、针电极经环氧乙烷灭菌后应无菌。

14、经环氧乙烷灭菌后的针电极，其环氧乙烷残留
量应不超过10μg/g。

15、针电极的针体部分细胞存活率应不小于70%
16、针电极的针体部分试验样品与溶剂对照平均记

分之差不大于1.0

17、针电极的针体部分应无迟发型超敏反应

10 18 宫腔镜泵管 5000元/根 可重复性使用冲洗甭管，可拆卸，重复使用硅胶管

12 20 活化凝血时间测定试剂盒（凝固法） 1450元/盒 1、配套美敦力ACT活化凝血时间测定仪使用

13 21 一次性使用全麻包 240元/个

配因赛德思可视喉镜一次性镜片型号要求：
S,SS,M,L，导管型号2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 

4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0,6.5,7.0,7.5,8.0，8.5，
9，9.5，10，10.5和11。

14 22 体表加温毯 210元/个 1、配套淄博充气式保温仪使用

15 23 膜式氧合器 4450元/个

1、为独立包装的一次性、无毒、无热原的无菌器
械，且经环氧乙烷灭菌。

2、具有仿生物涂层技术，有好的生物相容性，减少
炎性反应和溶血。

3、静态预充量≤290ml，动态预充量≤510ml。动态

预充量包括静脉收集器预充量、静脉滤网兜血量、
最小操作液面和氧合室预充量等，小的动态预充量

更能减少血液稀释。
4、血流量≥6L/min，可满足成人及大体重患者使用

。

5、具有动脉微栓过滤器，去除微气栓，过滤器孔径
≤40μ。

6、氧合室纤维膜表面积≤1.9㎡。
7、储血罐最大容积≥4500ml，最低操作液面≤

200ml。

16

24 微生物滤杯 10 1、直径47mm，非独立包装

25 微孔滤膜（水系） 30 1、直径47mm，孔径0.22um，每盒100张

26 微孔滤膜（有机系） 60 1、直径47mm，孔径0.22um，每盒100张

17 27 一次性无菌穴位针 20元/支 1、两种规格：0.5*40mm、0.5*50mm

18 28 高敏肌钙蛋白T 7074元/盒 1、配罗氏cobas601

19 29 新型冠状病毒核酸检测试剂盒 45元/测试 1、适配天隆快速扩增仪

20

30 股骨径骨折固定支具 56元/个
1、规格型号：大中小号                            

2、材质：采用丝光棉和铝板制成                    
3、适用于股骨盆骨折固定保护     

31 胫腓骨骨折固定支具 50元/个
1、规格型号：大中小号                            

2、材质：采用高分子材料制成                      
3、适用于膝关节、小腿骨折固定保护     



包号 序号 项目名称 预购单价 参数

20

32 尺桡骨骨折固定支具 50元/个
1、规格型号：大中小号                            

2、材质：采用高分子材料制成                      

3、适用于手腕骨折固定保护     

33 可塑夹板 30元/个

1.本产品又名卷式夹板，高分子夹板，可塑型夹板
等。2. 本产品无毒无味，可直接接触皮肤；柔软度

适中，弹性优良，使用方便舒适。多种规格可适用
于全身的多个部位，是急救包中必配的产品。

3.品重量较轻，具有良好的X光可透视性，可塑性
强，可根据不同需要成形、固定并可反复使用，洗
涤方便、卫生清洁，使用不受任何环境和条件制约

。
4.可塑型高分子夹板和高分子卷式夹板是采用金属

（铝板）与高分子材料（橘黄色的交联酯泡膜无毒
材料）复合加工而成，是目前国外广泛使用的先进
外固定材料，适用于上、下肢骨折及额部、手指、
肩关节脱臼固定使用。特别适用于户外急救使用。
5.可随意弯曲成各种形态，具有X经通透性，防水，

可水洗清洁后反复使用，体积小，重量轻，便于携
带，操作简便，附体性好。

6.使用时可根据患部需要用普通剪刀剪裁成所需形
状，从而达到快速、稳定的固定。7、规格型号 

92*11cm
46*11cm
25*7.5cm

34 可调节颈托 40元/个

1.产品为多功能可调节颈托 2.软泡沫的材料使它与
颈部贴合，舒适。3.内部材质柔软，100%的纯棉弹
力织物和尼龙刺粘扣组成，伤者佩戴过程中有舒适

感，避免二次划伤。
    4.海绵装置可以有低，中，高三种位置的调
节，适合于不同的人群，产品上有明显标记，便于

使用时根据实际情况调节。
    5.海绵的颈托适用于颈部受伤要直立的支撑的
人使用。也可以适用于急救中的颈部受伤的人，可
以减少疼痛，使颈部肌肉放松，使颈部扭伤得到缓

解。

    6.能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插
管，后方的开孔设计便于触诊和透气 ，特有的固定

锁确保颈插的稳定和对称。
    7.整体材料无金属成份，适合对患者做X线、CT
断层扫描和核磁共振断层扫描检查，检查时无需脱

掉颈托。
    可以与脊椎板共同组成脊固定系统。8、规格型

号：大中小

21 35 骨外手术器械 2808
1、至少需包含骨衣刀、骨挫、拉钩、骨锤、咬骨钳

、刮匙、改刀等

22

36 嗜血杆菌巧克力选择培养基 5 适用于从样本中分离各种嗜血杆菌菌株

37 哥伦比亚培养基 4.05 适用于营养需求较高的细菌培养及溶血试验

38 沙保罗培养基 3.79 适用于真菌及酵母阳真菌的分离培养

39 M-H药敏试验琼脂平板 5 适用于非苛养菌的纸片扩散法药物敏感试验

40 念珠菌显色培养基 8 适用于白色念珠菌分离和鉴定

41 SS培养基 4.01 适用于沙门氏菌和部份志贺菌的选择性分离培养

42 营养琼脂培养基 3.6 适用于细菌菌落计数,也可以用于细菌的传代和增菌

43 淋病奈瑟菌培养基 4.05 适用于淋病奈瑟菌的分离培养

44 麦康凯琼脂培养基 3.85
分离鉴定细菌的培养基，能抑制革兰氏阳性菌生

长，有利于大肠杆菌和沙门氏菌的生长。

23 45 青光眼引流阀 4050元/个

1、内径0.3±0.1mm，外径0.6±0.1mm，长度
25±0.1mm；

2、重量：＜0.12g；
3、流量：12ul±0.1ul /min；

4、压力控制：8-12mmHg。

25 48 输液袋 40元/个 1、国产  2、须EVA材质，不含PVC，不含DEHP

26

49 ATP表面采样棒 45元/根
1、10支/包，10包/盒                                   

2、用于测试样品表面，干/湿均适用



包号 序号 项目名称 预购单价 参数

26

50 极速生物测试包 180元/个

1、一次性测试包符合WS310和AAMI ST79标准要求。   
2、中国第三方检验报告。                        

3、菌片为嗜热脂肪芽孢杆菌,符合ISO11138标准。   
4、安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧

光底物,。                                         
5、内置安瓿瓶挤装置,可以在培养孔内挤碎。

51 极速生物综合挑战测试包 195元/个

1、一次性测试包符合WS310和AAMI ST79标准要求。

2、中国第三方检验报告；。                       
3、菌片为嗜热脂肪芽孢杆菌,符合ISO11138标准。
4、安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧

光底物。                                        
5、内置安瓿瓶挤装置,可以在培养孔内挤碎 。                                          

6、内含生物指示物和化学指示物。
7、化学指示物为第五类综合指示物,化学指示物防

水设计,化学指示物为移动式判读设计。

27 52 医用润滑液（石腊油型） 12元/个 1.国产

28

53
过氧化氢低温等离子生物管腔PCD（批量

挑战）
90元/支

1、符合WS310新规要求，用于监测管腔器械的灭菌
效果。                                            

2、具有中国CDC出具的检测报告。                 
3、安全评价报告齐全。                          

4、60支/盒

54
过氧化氢等离子化学第五类爬行卡管腔

PCD（批量挑战）
90元/支

1、监测参数：灭菌腔温度、灭菌因子过氧化氢的浓
度和用量；抗力比生物管腔PCD要高，具有快速放行

器械的功能。                                         
2、适用灭菌器品牌：通用                        
3、包装规格：60支每盒 

29 55 器械装载篮筐 300-900元/个

1、材质：普通篮筐全部采用医用不锈钢制作，耐腐
蚀，永不生锈，美观耐用。细菌附着力低，使用寿
命长，精密器械盒采用高强度塑料，内置硅胶垫/架

采医用级硅胶，可耐受常规医疗机构常见高低温灭
菌。

2、普通篮筐孔径疏密要求：筐体板材厚度：≥1mm
、筐体（侧面四周）板材孔径：≤2mm、筐底板材孔

径：≤2.7mm
3、筐体成型工艺：篮筐侧面四周为密集型冲孔一体
成型冲孔板，整体板材包边一次成型，侧面小孔不

锈钢冲孔板，有效防止器械尖端透出；底部为编织
型细密不锈钢网底，利于清洗液或蒸汽的穿透，保
证清洗和灭菌效果，并且底部可加支撑丝，增强篮

筐整体的承重强度。
4、篮筐内部含有隐形活动把手，此把手在不妨碍手

术器械摆放的同时方面拿取和搬放，便于无菌操
作；篮筐盖子为内嵌式，在保证带盖打包的同时不

增加篮筐的整体高度                                                                  
5、筐子整体电解抛光处理，表面光亮，无毒无味；                            

6、规格：普通型：21*31*7cm  25*35*7cm  
30*40*7cm   30*48*7cm                           

精密器械盒型：30*20*5cm 27*16*1.5cm 

27*16*3.2cm 27*16*3.5cm

30 56 手术器械 25-1500元/个

1、材质：采用医用不锈钢                                                 
2、规格型号：包含手术使用的各型止血钳、组织钳

、针持钳、医用镊、医用拉钩、止血夹，以及妇产
科、胸外科、耳鼻喉科、神经外科类器械。

31 57 胸穿针 35元/根

1、材质：医用不锈钢，包含三叉式及单管式。                                

2、规格：09#（0.9*65mm）/12#（1.2*65mm）/16#
（1.6*65mm/ 18#（1.6*65mm）    

32 58 骨髓活检针 100元/根
1、材质：医用不锈钢，由针座、针管、针芯、手柄

组成。                     2、规格：2.7#

33 59 眼底筛查扩睑器（婴幼儿） 38元/个
1、材质、医用不锈钢。                                                   

2 规格：封口式、左式、7*10mm

34 60 皂液 0.8元/个 1、国产  2、浓度2.5%

35 61 酸化水有效氯试剂盒 380元/盒
1、20次/盒                                            

2、测量范围50-70mg/L



包号 序号 项目名称 预购单价 参数

36 62 清洗机效果监测卡 45元/片

1、产品由不锈钢载体和模拟污染物的油墨组成。                 
2、模拟污染物符合ISO15883的要求，真实模拟器械

上的常见的蛋白质、油脂、多糖等有机物。             
3、能够合理监测全自动喷淋清洗消毒器和清洗剂的

协同清洗。                                        
4、有效期1年

37 63 一次性使用无菌光纤 7500元/支

1.光纤应与兼容激光器配合使用，用于软组织的开
放性、腹腔镜和内窥镜的碎石、消融、汽化、切除

、切割和血凝结等外科手术。    
2.激光器连接器将玻璃纤维固定至激光系统。    

3.可使用环氧乙烷灭菌，长度250cm

39 66 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 6000元

1、视场角：90°   2、视向角：0° 3、 景深：

3mm～50mm。
4 、成像分辨力：≥5lp/mm。 5、 弯曲部弯曲角

度：向上≥270°向下≥270°
6、 送水量：≥30 mL／min  7 、插入部外径：≦

9.2FR  8 、工作孔道内径：≥3.6FR
9 、工作长度：650mm  10 、手柄功能：有自定义

功能，可调整为白平衡、拍照、录像功能

11 、手柄按键：要求有≥2个可自定义按键  12 、
三通阀：要求自带三通阀入水口有可旋转功能

13 、光纤锁：要求有光纤锁固定锁

40 67 尿动力学导管 360元/根

1、由PVC材料制成，直径3.0mm，长度300cm
2、（直肠测压管）：由PEBAX(嵌段聚醚酰胺)制

成，管径2.3mm，长度500mm，测压通道（球囊）数1
个

3、（单球囊膀胱测压管）：由PEBAX(嵌段聚醚酰
胺)制成，管径2.3mm，长度500mm测压通道（球囊）

数1个

4、（双球囊膀胱测压管）：由PEBAX(嵌段聚醚酰
胺)制成，管径2.3mm，长度500mm测压通道（球囊）

数2个

42 69 鼻胰引流管 1995 直径5F和7F两种选择 长度250cm

43

70 一体式扩张/碎石系统（手柄） 9800 配合一体式取石/碎石网篮使用。

71 一体式扩张/碎石系统（压力机组件） 996 配合一体式取石/碎石网篮使用。

72 一体式取石/碎石网篮 2480
网篮金属丝为镍钛合金，网篮拉丝为304不锈钢。本

取石网篮可与碎石机配合使用。

73 导丝导引扩张球囊导管 4500
允许压力在3个标准大气压及以上的情况下使用一只

球囊达到三种各不相同、逐渐增大的直径。

44 74 一次性使用螺旋负压引流管路 650

1、本产品由引导针、十字螺旋型引流管、吸引连接
管、止液夹、选配件负压罐、负压球、引流袋(与负

压球配套使用)组成。
2、引流管、负压球采用符合规定的液态硅橡胶制

成;

3、引流袋、吸引连接管、负压罐采用规定的软聚氯
乙烯塑料制成;

4、止液夹采用符规定的聚丙烯制成;引导针采用中
规定的S30408(06Cr19Ni10)不锈钢材料制成

45 75 一次性使用多功能引流管 480
1、管体为双套管设计，内管可以单独拆分。

2、带有冲洗给药设计。
3、符合硅胶材质，不含胶化剂，能承受负压。

46 76 软木盘  1220元

1、原材料：聚酰胺长丝织物，尼龙6.6，化学名称
为聚已二酰已二胺（聚酯66），

CAS材料编码为32131-17-2 其主要性能指标如下：
熔点：250-260℃。
密度：1.14克/CM3。

软化点：400℃。
自燃点：450℃-500℃。

热分解点：350℃及以上    2、四种扩展比例分别
为：1:3、1:4、1:6和1:9

47 77 手柄刺激器 25000元/个
1.该耗材必须配套肌电图仪使用。2.该耗材必须使

用842-115000规格的肌电图仪使用。

48 78 电极帽 600元/套
1.该耗材必须配套普通脑电图仪使用。2.该耗材必

须使用3个/套规格的普通脑电图使用。
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49 79 盘状电极 450元/根
1.该耗材必须配套普通脑电图仪使用。2.该耗材必

须使用1.5m规格的普通脑电图使用。

50 80 耳电极 300元/对
1.该耗材必须配套普通脑电图仪使用。2.该耗材必

须使用2根/对规格的普通脑电图使用。

51 81 一次性使用脑电检测电极 58元/片
1该耗材必须配套脑水肿检测仪使用。2.该耗材必须

使用BN-DJ-Ⅱ规格的脑水肿检测仪使用。

52 82 一次性使用心电电极 4元/片
1.该耗材必须配套肌电图仪使用。2.该耗材必须使

用EMG-STO8-20*34规格的肌电图仪使用。

53 83 颅内压传感器 12000/根

1、一次性可处理48个及以上样品，可支持市场上所

有免疫印迹膜条实验自动化检测程序；
2、有跳步功能： 有，可在仪器运行过程中暂停，

随意跳转到任一操作步骤；
3、分液通道及分液体积：分液通道5个及以上；分

液体积0.5ml-100ml，调节精度0.1ml；

4、检测步骤:12个及以上且每个步骤能多次循环；
5、可存储检测程序50个及以上，支持程序的编辑、
添加、删除等自定义操作，即时切换，灵活便捷。7

、探头头部直径 ≤ 3.6 Fr( 1.2毫米）

8、探头线缆有效长度 ≥100厘米

9、探头导管外口径 直径：额定0.7毫米

10、探头导管材料 为尼龙或？材质11、压力检测范

围：-50 mm Hg 至 +250 mm Hg (-6666 Pa 至 

+33330 Pa )
12、无损功能性过压范围 ：-700 mm Hg 至 +1250 

mm Hg ( -93324 Pa 至 +166650 Pa )
13、输入阻抗 额定1000欧姆激励范围 2.5 V至7.5 

VDC或VAC RMS (性能基于5 VDC )
16、回零偏差 ：不超过5 mm Hg (667 Pa)/7天回

零偏移 最大± 50 mm Hg (6666 Pa)

17、输出阻抗 ：额定1000欧姆漏电 在120 VAC时

不超过10微安
18、输出信号（灵敏度） ：额定5μV/Vmm Hg (5 

μV/V133 Pa)

55 85 PTA超高压球囊扩张导管 5677元/1根

1、PTA球囊导管材质为多层复合型材料，同轴设
计，超非顺应性技术,即使在高压下也可提供一致的

球囊直径和长度；       2、最高爆破压可达
30atm；     3、适用于0.035导丝外经，鞘的直径
可用于5F/6F/7F/8F/，4、球囊直径5mm− 12mm，球

囊长度20/40/60/80mm

56 86 血液透析用B粉筒 15元/个

1、能与贝朗透析机联机使用；
2、产生透析液成分符合《2020版血液净化标准化操

作规程》要求；
3、产生透析液细菌培养小于100cfu/ml、内毒素小

于0.5EU/ml；
4、溶解良好，且不受温度影响；

5、无杂质，不导致透析机内管路堵塞；

57 87 血液透析用A粉筒 14元/人份

1、取得贝朗中心配液供液机认证；
2、产生透析液成分符合《2020版血液净化标准化操

作规程》要求；
3、产生透析液细菌培养小于100cfu/ml、内毒素小

于0.5EU/ml；
4、溶解良好，且不受温度影响；

5、无杂质，不导致透析机内管路堵塞；

58 88 便潜血检测试剂（乳胶免疫比浊法） 42元/人份
处理过程简便，自动化检测可以进行大批量标本检

测，且具有自动阅读功能。

59 89
抗缪勒氏管激素（AMH）检测试剂盒（荧

光免疫层析法）

143.12/人份              50
人份/盒

样本要求：80微升血清；线性范围：

0.06~20ng/ml；包装规格：50人份/盒 ；储存条
件：4~30℃（常温）；检测时间：15min

60 90 13C分散剂 135元/人份 需配套幽门螺杆菌-尿素呼气试验13C检测仪

61

91 一次性使用血浆胆红素吸附柱 3705元/套

1.吸附剂为苯乙烯阴离子交换树脂；                
2.仅供血浆交换吸附；                        

3.柱体可耐受100kpa压力；                    
4.经静电除尘处理
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61

92 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 500元/套
1.商级医用PVC材料制造；2.经静电除尘处理；3.适
用于DPMAS治疗模式；4.预充容量≥191ml；5.泵管

外径9.8mm

93 一次性使用血液灌流器 2242元/个
1.吸附剂为中性大孔树脂；2.最高血流量250ml/分

钟；3.可耐受100kpa压力

62 94 血浆分离器 1350元/套

1.膜面积≥0.45㎡，最大膜孔径0.5μm；2.血室容

积≥50ml，血浆室容积≥125ml；3.膜材料为聚醚砜
膜；

64 96 眼科检测试纸
荧光条：38元/盒，滤

纸：85元/盒，
荧光条17×5mm，约38元/盒，每盒10条。滤纸

40×5mm。约85元/盒，每盒20条。

65 97 玻切包 5900元/个

1，含穿刺组件、手柄延长线、后节集液盒组件、玻
切头、光纤组件、带阀门穿刺刀；

2，多种型号，可供20G、23G、25G不同切口使用；
3，配合博士伦超乳玻切一体机使用。

66 98 人工晶体 2718元/枚

1，26%亲水性丙烯酸酯材质；
2，非球面零球差、前后表面非球面；

3，屈光指数：1.458@35°C；
4，四襻设计，四点支撑，带定位丘；

5，0°襻角度。

67 99 眼科用囊袋张力环（预装式） 2300元/根

1，预装式设计，污染风险低，损耗概率小，节约省

时；
2，材质PMMA，适应症更广泛；

3，直径11mm；
4，一片式设计；

68
100 高压注射器双筒 200元/套 1、需配套CT高压注射器 CT Panion

101 高压注射器单筒  70元/套 1、需配套CT高压注射器 CT Panion

69

102 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 1000元

1、过氧化氢为其有效杀菌成分，其浓度范围应为：

639.3 g/L-736.3 g/L(53%-59.5%)（w/w）。
2、每片卡匣含有10粒胶囊

3.须匹配我院现有的美国强生过氧化氢低温等离子
灭菌器

103
过氧化氢低温等离子带化学指示条的塑

封包装袋卷
600元-3700元

1.具有良好的灭菌因子穿透性，能够保证过氧化氢
穿透袋卷达到有效灭菌效果。

2.包装材料致密不透气，一定大小的分子不可穿透
袋卷包装。

3.须匹配我院现有的美国强生过氧化氢低温等离子
灭菌器

104 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 250元

1.含有三乙醇胺作为化学指示卡的组成部分
2.变色原理：化学指示卡在暴露于过氧化氢之前为

红色，暴露于过氧化氢后会由红色变为黄色
3.每片长10.1cm宽1.5cm

4.须匹配我院现有的美国强生过氧化氢低温等离子
灭菌器

105
过氧化氢低温等离子体灭菌器快速生物

指示剂
3850元

1.采用嗜热脂肪杆菌芽孢作为生物指示剂的生物监

测条件来监测灭菌效果
2须匹配我院现有的美国强生过氧化氢低温等离子灭

菌器

106
过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶

带
280元

1.产品内应含有天然干橡胶2.应每卷≥55米，宽≥2
厘米3.须匹配我院现有的美国强生过氧化氢低温等

离子灭菌器

70 107 保养油 2400元/瓶

1.用于部件表面清洁。
2.溶解部件表面杂质。

3.适用于德国蛇牌动力系统，专用喷口。

4.用于部件润滑维护，延长使用寿命。

71 108 保养油 2400元/瓶

1.用于部件表面清洁。
2.溶解部件表面杂质。

3.适用于西山动力手柄，专用喷口。

4.用于部件润滑维护，延长使用寿命。

72

109 脚架 10500元

1. 通过固定器将整组腿架固定于手术床臀部板的边
轨上

2. 通过固定器，上下可调整行程为310mm。
3. 通过调整旋纽，可各向调整 30°。

4. 有绑带，可依据病患大腿宽度适度进行调整，并
约束5.须匹配三丰牌手术床
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72

110 手臂板 9500元

1.可以快速安装拆卸
2.可以180度水平调整

3.板面尺寸长51cm宽13.4cm

4.须匹配三丰牌手术床

111 腰架 5000元

1. 通过固定夹将整组腰架固定于手术床的边轨上。
2. 上下可调整行程为 B-A=189mm。

3. 腰架主体可通过三角握把  横向调整角度 360°

。
4. 腰架主体可通过三角握把 纵向调整角度 180°

。
5.须匹配三丰牌手术床

112 钢轨固定器 2100元
1.可固定截石位腿架
2.钢铁材质，易拆装

3.须匹配三丰牌手术床

113 侧卧位手架 5950元

1.通过固定器将整组腿架固定于手术床臀部板的边
轨上

2.有绑带，主体可通过三角握把横向调整角度 
360°

3.须匹配三丰牌手术床

114 钢轨固定夹 1800元
1.可固定侧卧位腰架
2.钢铁材质，易拆装

3.须匹配三丰牌手术床

115 组合式脊柱手术垫组 12300元

1. 组合式脊椎手术海绵垫组(含组合式脊椎手术海
绵垫组和组合式脊椎手术固定板）

2.基本整体尺寸:840*460
3.海绵垫组可拆除

4.须匹配三丰牌手术床

73

116 负压吸引架 360元
1.不锈钢材质，结实耐用
2.匹配现有的吸引瓶

117 一次性负压装置吸引瓶 120元

1.材质为塑料，结实耐用

2.有密封条及锁扣
3.一套两个瓶子，容量5000ml

4.匹配现有的负压吸引袋

118 一次性负压装置连接头 5元
1.匹配现有的负压吸引袋接口

2.长度30cm-40cm
3.塑料材质，一次性使用

74 119 双极不粘电凝镊 1800-12000元
1.双极不粘电凝镊（含线）2.卡扣设计防止错位

3.可重复灭菌

4.长度12cm-23cm，工作端0.3mm-1.0mm

75 120 可伸缩式电刀笔 130元
1.刀头长短可以调节可伸缩范围40-140mm，线路板

全密封绝缘设计
2.导电性能良好

76

121 腔镜电凝勾 950元

1.L型头部，直径5mm

2.工作长度330mm，陶瓷头
3.规格Φ5x330mm

122 电凝线 550元
1.长度3米

2.与器械及电刀主机配套
3.规格4*3000mm

123 国产光纤(导光束） 1500元
1.长度3米

2.与现有光源及腹腔镜镜子配套
3.国产

124 腔镜组织钳 1280元

1.规格有：弯钳、胖钳、弯剪
2直径10mm，工作长度330mm

3.头部采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb

不锈钢

125 腔镜抓钳 2300元
1.工作长度330mm,直径10mm，

2.金属手柄，有创钳头

3.规格Φ10x330mm

126 腔镜穿刺器 2100元

1.具有5mm和10mm直径，
2.工作长度95mm磁片阀门通道，菱形穿刺锥。
3.穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4KPa气

压，冒出的气泡少于20个。

127 腔镜钛夹钳 2100元
1.直径10mm，工作长度330mm

2.跟医院现有夹子匹配

128 腔镜穿刺器转换器 450元
1.直径10mm转直径5mm器械通道的装换

2.具有器械通道封帽
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76

129 腔镜钩针 2500元
1.长度25cm左右

2.可回弹

3.操作简单易清洁

130 腔镜双极钳 12000元
1.直径5mm，工作长度330mm

2.钳头直、中空细齿
3.电凝止血

131 一次性负压引流袋（保护型） 55元

1.消毒剂防逆止流型收集2000ML;
2.消毒防溢收集2000ML;

3.2000ML后凝固消毒型收集软袋；
4.2000ML后凝固消毒止流型收集软袋。

77

132 腔镜吸引杆 7800元
1.直径5mm，工作长度330mm

2.推杆式阀门设计

133 腔镜气腹针 2000元
1、具有受弹簧控制的钝针芯，

2、有LUER锁,

3、长度10cm或13cm

134 腔镜持针器 19800元
1、轴形手柄，

2、有可开关锁齿，
3、Φ5mmX330mm

78

135 妇科冲洗泵管 900元

1. 传感输液器长度4米，
2.传感输液器可分拆为二截，满足低温等离子消毒

要求（可高温消毒），
3.传感输液器自带接头，便于分拆二截和使用时接

插结合
4.匹配我院现有的妇科宫腔镜配置的沈大牌冲洗泵

136 泌尿冲洗泵管 900元

1. 传感输液器长度4米，
2.传感输液器可分拆为二截，满足低温等离子消毒

要求（可高温消毒），

3.传感输液器自带接头，便于分拆二截和使用时接
插结合

4.匹配沈大牌QB-1冲洗泵

79 137 灯柄 2500元

1、材质为可高温高压灭菌材质
2.拆装简单方便

3.须匹配三丰牌TriLite LS800 750型及TriLite 
LS800 750H型无影灯

80 138 灯柄 2500元
1、材质为可高温高压灭菌材质

2.拆装简单方便
3.须匹配美迪兰牌medilux600型无影灯

81 139 灯柄 2500元

1、材质为可高温高压灭菌材质

2.拆装简单方便
3.须匹配德尔格牌sola型无影灯


