附件一：

	序号
	设备名称
	规格/尺寸(cm)
	技术参数
	单位
	数量
	单价

	1
	三层加厚不锈钢送 餐车
	110*60*105(±50mm)
	1、304加厚不锈钢 材质。2.静音万向 轮。3、三层隔断
	台
	7
	1200

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	10层热风循环电烤箱
	
	1、耐高温材料制造。
	台
	1
	17560

	
	
	
	2.微电脑控制面板，可精 确调节多项功能。
	
	
	

	
	
	900*1175*1445
	3、旋转风扇热气循环。 4.电压：380V。
	
	
	

	
	
	(±50mm)
	5、功率：15KW(±2KW)
	
	
	

	3
	大型打蛋 机
	480*850*910(±50mm)
	1、容量(L):40。
	台
	1
	8500

	
	
	
	2、功率(w):2200w(± 200W)
	
	
	

	
	
	
	3、电压：220v。 搅拌器转度
	
	
	

	
	
	
	(rpm):220-120。
	
	
	

	
	
	
	料桶速度(rpm):22/12。
	
	
	

	4
	熟食冷藏
	180*90*120cm
	单温后开门
	台
	
	2680

	
	保鲜柜
	
	
	
	1
	

	5
	冒菜冷藏展示柜
	1800*800*1900
（尺寸误差值±100mm）
	1、容量≥500L
2、功能：冷藏。
3、制冷方式：直冷：温控类型：机械\数显；温度：+10℃ ~+1℃;电源：220V50Hz,功率：≥400W:
4、拉帘式。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	台
	1
	6500

	
	
	
	
	
	
	

	6
	单星盆水池
	600*600*800+130
（尺寸误差值±100mm）
	1、材质：304#不锈钢
2、台面板板材厚度：1.2mm
3、星盆斗板材厚度：1.2mm
4、连接管：φ25*1.0mm的圆形钢管。
5、立柱：φ38*1.2mm圆形钢管配不锈钢可调脚。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	台
	1
	850

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	1200*500*800
（尺寸误差值±100mm）
	
1、材质：304#不锈钢
2、面板板材厚度：1.2mm,面板内衬厚度15mm的木工板；

3、层板、围板、门板、加强筋板材厚度：1.0mm,面板、层板下均需使用加强筋焊接加固：
4、不锈钢滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层；
5、立柱：φ51*1.2mm调节脚。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	单通工作台
	
	
	台
	1
	1800

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	单通工作台
	1500*500*800
（尺寸误差值±100mm）
	材质：304#不锈钢
2、面板板材厚度：1.2mm,面板内衬厚度15mm的木工板：

3、层板、围板、门板、加强筋板材厚度：1.0mm,面板、层板下均需使用加强筋焊接加固；
4、不锈钢滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层；
5、立柱：φ51*1.2mm调节脚。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	台
	1
	2200

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	单通工作台
	1500*700*800
（尺寸误差值±100mm）
	材质：304#不锈钢
2、面板板材厚度：1.2mm,面板内衬厚度15mm的木工板；3
、层板、围板、门板、加强筋板材厚度：1.0mm,面板， 层板下均需使用加强筋焊接加固；
4、不锈钢滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层。

5、立柱：φ51*1.2mm调节脚。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	台
	1
	2400

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	双头电煮面炉
	1300*700*800
（尺寸误差值±100mm）
	1、台面采用304＃不锈钢，厚度1.2mm，侧板、背板、前挡板采用不锈钢，厚度1.0mm
2、配置温度控制器，温度、时间、加热、保温等显示，定时控温、恒温、保温温度均可设定，3段快选功能（预存温度及时间可自由设置）
3、不锈钢发热管，并安装漏电保护装置；
4、额定电压：380V，额定功率：≥12KW*2;
5、并配可调子弹脚。 
	台
	1
	5500

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	不锈钢烟罩
	1000*500
	1、材质：304#不锈钢，厚度1.2mm;  配：不锈钢接油斗、不锈钢隔油网；
	
	
	

	
	
	（尺寸误差值±100mm）
	
	米
	1.5
	1000

	12
	
	480*480
（尺寸误差值±100mm）
	1、采用304不锈钢，厚度1.2mm
	
	
	

	
	不锈钢背风管
	
	
	米
	1.5
	600

	13
	
	480*480
（尺寸误差值±100mm）
	1、采用304不锈钢，厚度1.2mm
	
	
	

	
	不锈钢排烟管
	
	
	米
	20
	600

	14
	不锈钢弯头
	480*480
（尺寸误差值±100mm）
	1、采用304不锈钢，厚度1.2mm
	
	
	

	
	
	
	
	个
	3
	800

	15
	轴流风机
	1.1KW
	功率：1.1KW,220V;风量：4000立方米/小时
	
	1
	

	
	
	(功率误差值±0.5KW)
	
	台
	
	800

	16
	风柜保护控制箱
	
	电压：220V,功率：≤1.1kW: 

2、箱内配置空开、交流
接触器、电动机综合保护器；采用电器元件组装：
	
	1
	

	
	
	定制
	
	台
	
	500

	
	
	
	
	
	
	

	17
	户外桌椅
	户外桌尺寸：
	
材质：铁质
户外桌尺寸：1400(长)*700(宽)*750(高)（±100mm）
每张桌子配套4把户外椅  
	
	8
	

	
	
	1400(长)*700(宽)*
	
	套
	
	950

	
	
	750(高)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


