成都市第二人民医院

5G医疗专网服务项目基本信息

表1：厂商基本信息表（文字描述）
	挂网调研名称
	

	报名公司名称
	

	报名人姓名及联系方式
	

	产品/硬件生产厂家及产地
	

	进口、国产
	

	产品/服务注册证名称或备案名称（有则填写）
	

	产品/服务相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况）
	①全国情况：

②本公司情况：



	产品/服务市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料）
	

	同类产品/服务成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料）
	

	公司企业类型（另附佐证材料）
	大型企业（   ）   中型企业（   ）   小型企业（   ）   微型企业（   ）   监狱企业（   ）   其它          

注：“是”打√

	相关文件证书（根据本公司情况可自行添加，且另附相关证书）
	①基础电信业务经营许可证（   ）

②增值电信业务经营许可证（   ）

③其它                                                   注：“是”打√

	其它
	①提供升级更新服务：     （是或否）                       

	注：如公司无该项目的填写无。请认真填写，否则将视为无效调研资料


表2：5G专网服务基本信息表（文字描述） 
	产品/服务

名称
	

	总报价

（万元）
	

	现场勘测
	（需要或不需要）

	运行维护
	

	升级更新
	

	业绩（另附佐证材料）
	中标单位名称

（医院）
	中标项目名称
	中标内容（简述）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	效果及成效


	

	模块名称
	功能参数

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


  备注：医院建筑情况和项目要求见附件：《5G医疗专网服务项目市场调研需求》。
表3：总体要求（文字描述）
	序号
	类别
	子序号
	要求
	是否完全响应

	1
	总体要求
	1.1
	通过建立无线5G专用网络，使5G无线网络信号覆盖庆云院区、龙潭院区。在无线网络信号所覆盖的任何一个区域，任何一个终端设备都能通过无线网络访问医院医疗信息系统及相关的配套系统。利用5G信号传输容量大，超高可靠低时延的特点，承载移动医护终端（如移动医护站、5G急救车等）设备的数据传输，实现数据无线传输、集成，实现病人数据实时采集、终端状态实时监测等，提升应急医护及医疗管理水平，并保障数据安全。
	

	
	
	1.2
	我院两个院区室内+室外的5G信号全覆盖的基础上，搭建我院5G医疗专网。通过相应切片技术，保证在四川省内有5G信号的区域，授权用户均能安全的接入和使用我院5G医疗专网，实现基于5G的智慧医院应用。实际使用中若庆云院区、龙潭院区存在5G信号弱覆盖区域或后期新建大楼等，需负责5G网络的免费补建和升级。
	

	2
	技术要求
	2.1
	独立负责院区内5G网络建设和运维，服务区域内覆盖良好，达到无缝5G网络覆盖。
	

	
	
	2.2
	5G用户体验无线速率上行不低于50Mbps，下行不低于200Mbps。
	

	
	
	2.3
	5G专网时延小于30ms（终端PING服务器实测）。
	

	
	
	2.4
	设备连接能力，单个院区同时附着不低于2万用户数，同时激活不低于2万承载数。
	

	
	
	2.5
	流量密度，每平方米不低于1Mbps。
	

	
	
	2.6
	可用性/可靠性，不低于99.9%。
	

	3
	硬件和软件选型要求
	3.1
	提供的必要的硬件设备不能是已停产或即将停产的设备。若在服务期间内设备停产无法满足使用须换新设备。软件应是已经投入商用软件的最新稳定版本。
	

	
	
	3.2
	所提供硬件设备的处理能力、端口应结合未来业务发展考虑一定的预留，所有配置端口全部激活，端口若为光口应配齐光模块。
	

	4
	服务要求
	4.1
	运行维护服务周期：3年。
	

	
	
	4.2
	服务响应：提供7×24小时技术服务及热线电话，并可根据我院要求和实际需要到我院现场提供服务。
	

	
	
	4.3
	服务周期内如出现故障时，接到我院通知后1小时内响应，3小时内到达现场，8小时内修复排除故障。若未在规定期限内修复产品而给我院造成经济损失，承担全额赔偿。
	

	
	
	4.4
	故障分析：在系统恢复正常运行后，应对系统运行情况进行跟踪，并结合故障现场信息对故障产生原因进行分析，并给出解决方案。
	

	
	
	4.5
	须对提供的产品每月一次巡检和维护保养。
	

	
	
	4.6
	每年提供不低于30TB 5G定向流量以及配套的专网流量卡，用于本项目5G医疗专网的数据传输。
	

	
	
	4.7
	负责本次提供的必需的硬件设备安装，软件的开发、安装、调试，资源申请配置，系统测试，系统验收及维护等。
	

	
	
	4.8
	服务期间，不得对现有业务平台设备的配置进行更改，不得对现有业务系统造成影响或中断。如确有需要影响现有设备或业务运行，应提交详细方案给我院相应部门审批，方案内容应具体说明本次更改对现有业务平台或业务系统的影响程度，时长以及如何恢复的详细保障措施。
	

	5
	项目人员要求
	5.1
	项目服务专员1名：专人服务于本项目，保持与我院日常沟通，协调项目日常维护工作。
	

	6
	下沉设备要求
	6.1
	专网设备下沉：
1、整体需求：通过5G 切片等技术保障医院信息系统数据安全，包括防火墙、交换机/路由器、核心网、业务隔离配置(DNN) 等系统设备技术服务，用以实现医院院内业务系统数据与公共用户的数据隔离分流，保障生产数据的无线传输安全。核心网用户面功能(UPF) 设备部署下沉至医院，并与医院内网系统打通，建设5G专享DNN，配置专用切片，完成搭建从无线——核心网——客户内网的专网网络，支持数据不出院区，保障医疗数据安全。
2、通道要求：建立专享模式 5G 2B SA 通道（专享DNN），与公网严格隔离，只支持2B工业终端，不支持语音业务终端；
3、设备要求：5G 2B下沉核心网用户面功能(UPF)一套、配套交换机/路由器2台，防火墙2台，专属传输网元一套；
（1）用户面UPF设备：1套，包含硬件和软件。UPF作为用户面网元，接受SMF控制和管理，依据SMF下发的各种策略执行业务流的识别（DPI）、数据包处理（GTP封装/解封装, 转发，缓存，QoS控制等）和计费（信息收集和上报）。
单套设备PDU：至少1000PDU，支持后期根据需求扩展；
单套设备转发能力：至少5Gbps，支持后期根据需求扩展；
每个处理器至少2个CPU，每个CPU至少64核；
每个处理器不低于2.6Ghz；
（2）交换机/路由器：2台，每台端口容量不低于880Gbps能力，支持10G端口FlexE硬切片，支持1Gbit/s粒度，具备L2/L3主流路由功能，支持千兆/万兆光口和电口对接能力。
（3）防火墙：2台，支持千兆/万兆光口和电口对接能力，2*风扇模块。
（4）传输设备：1台，8槽位800G容量，全槽位支持100GE，支持FlexE网络切片能力，具备SRTP、iFIT随流检测功能。
	

	
	
	6.2
	服务器下沉：
提供≥1台服务器资源，配置为：
1、CPU:≥64 核，主频≥4.8 GHz
2、内存:≥1024G，支持 RDIMM/LRDIMM
3、存储：固态硬盘（SATA接口）≥960G，固态硬盘（U.2接口）≥7.68T，支持 RAID 0/1/5/10，配置硬件 RAID 控制器硬盘
4、电源：功率≥2000W*4（3+1），冗余电源 
5、散热：支持N+1冗余风扇
6、扩展性:支持PCIe、GPU
	

	
	
	6.3
	算力下沉：
1、支持冗余算力可部署≥Deepseek蒸馏版70B模型
2、显存≥192GB
3、算力（FP16）≥2640 TFLOPS
	


表4：必需的硬件配置表（文字描述）  
	序号
	名称
	数量
	质保期
	功能参数

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


表5：系统接口及其它服务（文字描述）            

	序号
	名称
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	


表6：历史成交记录表（至少提供一份历史成交记录）
	序号
	年份
	用户名称
	项目名称
	型号
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


填写说明：项目含服务、系统、软件、工程、硬件等根据具体的成交采购包填写名称。

表7：方案和优势（文字描述）
	项目在医院环境下的应用评估
	

	项目的技术实施及部署策略
	

	所需配套硬件设施要求
	

	安全管理（项目的安全策略）
	

	项目优势阐述
	


厂家（商）：盖公章

日期：  年  月   日


